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개요

능동형 역률보상 기능이 적용된 정전압 전원 공급 장치 모듈

특징

- 낮은 대기 전력, 높은 효율 및 역률로 에너지 절감 효과

- 출력 전원의 과전류, 단락 보호 기능

- 입력 전압 및 부하의 변동에 따른 출력 전압 변동률이 매우 낮아

  안정적인 전원 공급이 가능

- 출력 전압의 낮은 잡음 성분 특성으로 안정적인 전원 공급이 

  가능하며 전자파 간섭 발생 최소화

- Free-volt AC (85~264VAC) 입력 전압

- 옥외 설치 용 수준의 낙뢰(Surge) 보호 기능

- 입력 전원의 2단 잡음 필터 채용, 돌입 전류 제한 기능 및 방열 구조로 제품의 신뢰성 확보

- 누설 전류 최소화 및 절연 수준 확보 설계를 통해 사용자 및 시스템의 안전성 확보

- 고객사의 요구에 따른 기능 및 구조 설계 변경 가능

- RoHS 규격 준수

세부 규격

번호 항목 규격

전기적 규격

1  입력 전압 / 주파수  85~264VAC / 47~63Hz

2  출력 전압  12V typ.

3  정격 출력 전류  1.25A

4  정격 출력 전력  15W

5  대기 전력 (Vin=220VAC, Iout=0)  0.4W max.

6
 입력 전압 변동에 따른 출력 전압 변동률

 (Vin=85~264VAC, Iout=1.25A)
 1%

7
 부하 변동에 따른 출력 전압 변동률 

 (Vin=220VAC, Iout=0~1.25A)
 1%

8  Ripple & Noise (Vin=220VAC, Iout=1.25A)  100mVp-p max.

9  효율 (Efficiency, Vin=220VAC, Iout=1.25A)  83% min. 

10  역률 (Power Factor, Vin=220VAC, Pout=5~15W)  90% min.

11  과전류 보호 (Vin=85~265VAC)  110% 이상 및 자동 복귀

12  출력 단락 보호 (Vin=85~265VAC)  1분간 단락 후 해제 시 정상동작

13  누설 전류  3mA max.

14  절연 저항 (DC 500V 인가)  100MΩ min. 

15  Surge 내력  4kV(1.2x50us), 2kA(8.0x20us)

16  기본형 외관 (가로x세로x높이, mm)  135 x 60 x 30 max.

환경적 규격

17  사용 온도  -34 ~ 74 ℃  

18  보관 온도  -40 ~ 100 ℃ 


